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AKKUKAAPELIT ASENNUKSIIN
Akkukaapelit

KAAPELI 10MM PUN 
Akkukaapeli monisäikeinen 10mm² punainen

Erittäin taipuisa
Värivaihtoehtona punainen ja musta
Monisäikeinen
PVC

TUOTEKUVAUS

Tutustu valikoimaamme, josta löydät erittäin taipuisat kaapelit punaisena ja mustana. Valmistettu monisäikeisestä PVC-materiaalista. Osta nyt ja varmista
luotettava virransiirto!

TEKNISET TIEDOT

Cu-paino 96 kg/km

Johdinala 10 mm²

Johdinluku 1 kpl

Johtimet Erittäin hienosäikeinen ja kirkas kupari

Lämpötila-alue, kiinteä asennus max. 70 °C

Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. -30 °C

Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. 70 °C

Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. 5 °C

Nimellisjännite Uo/U 450/750 V

Paino 200 kg/km

Palonkestävyys IEC60332-1 CEI EN 50265 mukaisesti

Taivutussäde kiinteä asennus Min. 6 x d

Taivutussäde liikuteltava asennus Min. 6 x d

Ulkohalkaisija +/-10 % 7,3 mm

Ulkovaipan materiaali PVC

Ulkovaipan väri Punainen
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