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SYKLISEN KAYTON AKUT DC-SARJA
RA-D seka DC-sarjat

DC12-100-F12
Syklisen kayton akku 12 V 100 Ah

¢ 12V, 55-260 Ah
« Huoltovapaa AGM
» Kayttdikéluokka 10 vuotta

TUOTEKUVAUS

DC-sarjan (seké RA-D) suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisen hyvin kayttokohteisiin, joissa kaytté muodostuu toistuvista purkaus- ja latauskerroista
esim. aurinkoenergia ratkaisut. Akuilla on noin 40 % parempi elinikd syklisessa kaytdssa kun verrataan vastaavaan RA-sarjan akkuun. Kapasiteetit 55...260
Ah. Valikoiman akut 12 voltin nimellisjannitteella. Kayttdikdluokka 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jénnite 12V

Kapasiteetti 100 Ah

Kapasiteetti C10 95,2 Ah

Kapasiteetti C20 100 Ah
NAVAT

Napatyyppi F12 = sisakierre M8
MITAT

Leveys 172 mm

Korkeus 220 mm

Pituus 328 mm

Paino 29 kg

Pakkauskoko 1 kpl
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