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LITIUM-NAPPIPARISTOT
Paristot

CR1616 GP 
GP CR1616 3V Lithium

Litium-nappiparistot
Suuri energiatiheys
Toimii -20 °C- +60 °C lämpötiloissa

TUOTEKUVAUS

GP:n suorituskykyiset litiumkolikkoparistot ovat energiatiiviitä ja pystyvät tuottamaan 30 % enemmän virtaa* pienikokoisille erikoislaitteillesi, kuten
autonavaimille, kaukosäätimille, älykelloille, verensokerimittareille, älykkäille kodin laitteille, IoT-laitteille sekä ovi- ja ikkuna-antureille. Niiden huomattavat
virransäästöominaisuudet ja jopa 10 vuoden säilyvyys, kun ne säilytetään asianmukaisesti viileässä ja kuivassa paikassa, takaavat, että paristot eivät
koskaan jää tyhjiksi. Se on tehty toimimaan myös äärimmäisissä olosuhteissa, ja se toimii luotettavasti -20 °C:sta +60 °C:seen. Turvallisuus on etusijalla -
näitä paristoja ei ole suunniteltu vain suojaamaan laitteitasi tiiviillä rakenteella, vaan myös suojaamaan rakkaitasi harkitusti suunnitellulla lapsiturvallisella
pakkauksella.  

TEKNISET TIEDOT

IEC Standard DL1616

Jännite 3 V

Pakkauksen tyyppi Blisteri

Pakkauskoko 1 kpl
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