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KELLOPARISTOT
Paristot

SR44 GP 
GP Nappiparisto 357E / SR44W

Hopeaoksidiparistot
Korkea kapasiteetti
Vähäinen itsepurku

GP BATTERIES

TUOTEKUVAUS

Riippumatta siitä, millainen rannekellosi paristo on, se on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Pariston vaihtaminen säännöllisin väliajoin on yksi parhaista
tavoista huolehtia kellostasi, ja varmistaa sen toimivuus pitkäksi aikaa. Kellojen valmistajat suosittelevat kelloparistojen vaihtamista säännöllisesti, mieluiten
kahden, kolmen vuoden välein, vaikka paristo ei olisi vielä loppuun käytetty.

GP Batteries tarjoaa kelloparistojen valikoimassaan useita vaihtoehtoja eri kelloille. Oikean pariston löytämiseksi on helpointa tarkistaa kellossa
entuudestaan olevan pariston mallinumero tai katsoa mikä paristo on merkitty kellon pakkaukseen tai ohjekirjaan, jos sellainen on saatavana. Voit myös
ottaa yhteyttä kelloseppään, jälleenmyyjään tai kellon valmistajaan.

TEKNISET TIEDOT

IEC Standard SR357/S76E/303/SR44

Jännite 1,55 V

Pakkauksen tyyppi Blisteri

Pakkauskoko 1 kpl
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