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PWM-LATAUSSÄÄTIMET
NMPWM12V10A 
Nordmax PWM-lataussäädin kahdella USB-lähdöllä ja
LCD-näytöllä.Hyvin helppokäyttöinen ja monipuolinen
lataussäädin pienempiin järjestelmiin.

Edulliset PWM-säätimet pienempiin järjestelmiin
Tunnistaa automaattisesti, onko käytössäsi 12V vai 24V
akustojännite. Laite soveltuu kaikkien yleisimpien
lyijyakkujen (avoimet, AGM- ja geeliakut) turvalliseen
lataamiseen.
säätimessä on sisäänrakennettu suojaus oikosulkua,
ylikuormitusta, piirin aukeamista ja väärinpäin kytkemistä
vastaan.

TUOTEKUVAUS

NORDMAX 10A 12/24V PWM-AURINKOPANEELISÄÄDIN – ÄLYKÄSTÄ JA
TURVALLISTA LATAUSTA
Ota kaikki irti aurinkoenergiastasi luotettavalla ja helppokäyttöisellä Nordmax NMPWM12V10A -lataussäätimellä. Tämä edistyksellinen,
mikroprosessoriohjattu säädin pitää huolen akkujesi optimaalisesta latauksesta tehokkaan neliportaisen PWM-säädön avulla. Se on täydellinen valinta
aurinkosähköjärjestelmiin, joissa vaaditaan helppoutta, turvallisuutta ja varmatoimisuutta

TEKNISET TIEDOT

Avoimen virtapiirin jännite Voc 50 V

Korkeus 78 mm

Leveys 150 mm

Paino 0,15 kg

Paksuus 35 mm
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