& virtaa riittda ‘ Akkupojat Oy | Satakunnankatu 38 28130 Pori

aﬂ[( KUPOJAT Puh. 02 631 8600 | akkupojat@akkupojat.fi | www.akkupojat.f
, NoromaX¢
AGM-KAYNNISTYSAKUT
Kéaynnistysakut
NMO012AGM

Kaynnistysakku, AGM 12V 50Ah 540CCA

o Hyvaksytty akku "Start-Stop” -tekniikalla varustettuihin
autoihin

« Tiiviis, vuotamaton rakenne ja asentovapaa AGM-akku

« Erittéin pitka kayttoika ja syklinen kestavyys

TUOTEKUVAUS

AGM-akut on suunniteltu erityisesti ajoneuvoihin, jotka ovat varustettu "Start-Stop” -tekniikalla. AGM-sarja tarjoaa jopa nelja kertaa enemman starttisykleja
kuin perinteinen kaynnistysakku.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jannite 12V
Kapasiteetti 50 Ah
Kylméakaynnistysvirta (CCA) 540 A
Akkutyyppi AGM
NAVAT
Napatyyppi T1
Asennustapa B3
MITAT
Leveys 174 mm
Korkeus 190 mm
Pituus 207 mm
Paino 15 kg

Malli L1
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