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NPH-, NPW-, REW- SW- JA SWL-SARJAN WW
TEHOAKUT YUASA BATTERY

Tehoakut by (G5 YUASA

SW200P
Tehoakku 12 V 200 W/10 min/akku 3-5 vuotta

¢ 6V ja 12V malleja 190W-4266W/10min/akku

« Kohteisiin joissa vaaditaa erinomasta syklista kestavyytta
« AGM teknologia W’W

« Huoltovapaa (ei veden lisaysta)
YUASA
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TUOTEKUVAUS
NPH- ja NPW-sarjojen akut soveltuvat kayttokohteisiin joissa purkausjaksot vaativat suurta tehoa lyhyessa ajassa. Akuista saadaan jopa 50 % enemman

tehoa lyhyissa purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. Kayttdikéluokka 5 vuotta.

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesi kdyttokohteisiin missé edellytddn korkeaa virran saantia lyhyessé ajassa. Akusta saadaan jopa
50% enemman tehoa lyhyissé purkausjoksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla sdastetaan tilaa ja painoa. Sarja on mitoiltaan
vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkdikaisten akkujen kaytté6n sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen kayttdikaluokka on 10 vuotta.

SWoL-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti kéyttdkohteisiin joissa edellytetéd&n korkeaa virran saantia lyhyessé ajassa. Akusta saadaan 40%
enemman tehoa lyhyissa purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista NPL-akuista. SWL-sarjan akuilla saastetaan tilaa ja painoa. SWL-sarjan
kayttdikaluokka on 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jannite 12V

Kapasiteetti C10 5,8 Ah

Akkutyyppi AGM
NAVAT

Napatyyppi F2 = lattaliitanta 6,35 mm
MITAT

Leveys 51 mm

Korkeus 97,5 mm

Pituus 151 mm



Kapasiteetti 200W/10min

Kayttoéikdluokka 5 vuotta
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