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YBX3000 SHD KAYNNISTYSAKUT WW

Kéaynnistysakut YUASA BATTERY
by (G5 YUASA

YBX3630

SHD kaynnistysakku 12 V 143 Ah 900CCA

o Suljettu huoltovapaa SMF akku

e Erinomainen V3 tarindnkestoluokitus - DIN tyypeilld jopa
V4

o E2 kestavyysluokitus

 Perinteisiin raskaankaluston vaatimuksiin

TUOTEKUVAUS

YBX3000 akut ovat ihanteellinen valinta ajoneuvoille, joissa on perustason vaatimukset ja tarvitaan satunnaista yopymiskayttoa. Akut ovat suljettuja
huoltovapaita (SMF) joissa on suljettu kansi ja niilla on E2 kestévyysluokka. Akuilla on erinomainen V3 ja DIN-tyypin akuilla jopa V4 tarindnkestoluokka.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jénnite 12V
Kapasiteetti 143 Ah
Kapasiteetti C20 143 Ah
Kylmé&kaynnistysvirta (CCA) 900 A
Akkutyyppi SMF
NAVAT
Napaisuus 3
Napatyyppi T1
Asennustapa B3
MITAT
Leveys 189 mm
Korkeus 223 mm
Pituus 513 mm

Paino 36,5 kg
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