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LITIUM-KÄYNNISTYSAKKU
Käynnistysakku

NMMC30 
Käynnistysakku 12V / 128 Wh / 600A

Erittäin kevyt
Suuri käynnistysteho
Nopea lataus
Sopii moottoripyöriin ja autoihin

TUOTEKUVAUS

Litiumakku moottoripyöriin ja pienempien ajoneuvojen käynnistämiseen.Soveltuu erityisesti käytettäväksi kun tarvitaan kevyttä ja nopean latauksen omaavaa
akkua, täydellinen kilpa- ja ralliautoihin.
 
Sisäänrakennettu BMS (Battery Management System) valvoo sekä suojaa akkua latauksen aikana ja LED kosketusnäyttö näyttää akun varaustilan. Akussa
on moninavat, yksi napa jokaisessa kulmassa, jotka sopivat useimpiin asennuksiin. Suojaava kotelo on iskunkestävä (820J/m), vedenpitävä ja pölytiivis
(IP67) sekä palomaton (UL94V-0).

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite 12 V

Kapasiteetti 10 Ah

Teho 128 Wh

Kylmäkäynnistysvirta (CCA) 600 A

Akkutyyppi LiFePO4

NAVAT

Napaisuus 9

Asennustapa N

MITAT

Leveys 80 mm

Korkeus 144 mm

Pituus 146 mm



Paino 1,85 kg

IP-luokka IP67
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