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CONVENTIONAL 12 V WW
MOOTTORIPYORAAKUT YUASA YUASA BATTERY
Moottoripydréakut vy (a5 vUASA
12N5-3B

Moottoripyéraakku 12 V 5 Ah

ppER LEVEL™

WER LEVEL =

« Soveltuu useimpiin ajoneuvoihin

e Hyva tarinankestavyys

« Korkea kaynnistysteho

« Hyva korroosionkesto takaa akun pitkan elinian

TUOTEKUVAUS

Yuasa on johtava moottoripydraakkujen valmistaja. Yuasan Conventional 12V perinteinen akkusarja soveltuu useimpiin ajoneuvoihin. Conventional akut
toimitetaan kuivavarattuina. Akut on téaytettava hapolla ja ladattava ennen kayttéa. Taman ansiosta akkujen pitka varastointi on mahdollista, silla
itsepurkautuminen on erittdin pieni.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jannite 12V

Kapasiteetti 5 Ah

Kapasiteetti C10 5 Ah

Kapasiteetti C20 5,3 Ah

Kylmakaynnistysvirta (CCA) 35A

Akkutyyppi Massalevy
NAVAT

Napatyyppi 6
MITAT

Leveys 60 mm

Korkeus 130 mm

Pituus 120 mm



Paino (hapon kanssa)

MUUT TIEDOT
Hapontilavuus

Latausvirta

1.

2kg

041

05A

Terminal
Shape

QINIE
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